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Utilisation du logiciel

Installer le logiciel

Lancer l'installeur, éventuellement aprés avoir accepté l'avertissement de sécurité. Suivre toutes les étapes
de l'installeur. Une fois l'installation terminée, le logiciel est accessible via le Bé@marrer >onducteo

¥ Installation de conducted

Bienvenue dans le programme
d'installation de conducted

Vous étes sur le point d'installer conducted sur votre
ordinateur.

Avant de démarrer linstallation, il est recommandé de fermer
toutes les autres applications. Cela permettra la mise & jour
de certains fichiers systéme sans redémarrer votre
ordinateur.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Annuler

En cas deproblemeslors de l'installation, vérifier que le
répertoire de destination existe bien et qeenducteon'est
pas en cours d'utilisation.

Ouvrir le fichieDMGet placer I'applicatiorconducteoa I'emplacement désiré. Doubliquer sur l'icone du
logiciel pour lancer I'application.

Installer le paquet DEB en doukdéiquant dessus.



Créer un nouveau projet

Un nouveau projet estréé :

1 al'ouverture du logiciel,

9 via le menurichier > Nouveau

9 via le raccourci claviettrl+N ou Cmd+N
9 via l'icdne de la barre d'outils :

D

Ouvrir un projet
Un projet est ouvert :

9 a l'ouverture du logiciel a I'occasion d'un doulle sur un fichieconducteq dont I'extension est
c2d

i via le menuFichier > Ouvrjr

1 via le raccourci clavietrl+O ou Cmd+Q

9 via l'icone de la barre d'outils :

1 en glissartdéposant un fichiec2ddans le logiciel avec la souris,

via le menuFichier > Exemplgen sélectionnant un exemple fourni avec le logiciel,

9 via le menuFichier > Fichiers récenten sélectionnant un fichiec2d récemment ouvert ou
enregistré.

|

Le projet actuellement ouvert dansonducteoest indiqué

-.- dans la barre de titre du logiciel, sous Windows.
[

Enregistrer un projet

Un projet est sauvegardé :

1 ala fermeture du projet, si besoin, et avec l'accord de I'utilisateur,
1 via le menuFichier > Enregistrau9 y NS 3 A & § NENJ { 2 dza X
1 via le raccourci claviettrl+S ou Cmd+$

9 viales icones de la barre d'outils :

:.’_ En choisissan®9 y NB 3 A a (i NeSfidhier{ o2nadzd Hans
] conducteoest celui dont le nouveau nom vient d'étre saisi.



Changer de mode

L'interface deconducteopropose différents modes lors de I'édition d'une modélisation :

Mode Sélection.
Permet de sélectionner des éléments.

Raccourci clavier : F1

Mode Dessiner un rectangle
Permet d'ajouter un volume de forme rectangulaire.
Raccourci clavier : F2

Mode Dessiner un contour fermé

Permet d'ajouter un volume en dessinant a la souris un cont
fermé et sans intersection avec-méme.

Raccourci clavier : F3

Mode Dessiner un cercle
Permet d'ajouter un volume de forme circulaire.

O & U

Mode Dessiner une ellipse.
Permet d'ajouter un volume de forme elliptique.

Mode Matériaux et conditions aux limites.

Permet d'attribuer des matériaux aux volumes et ¢
conditions limites aux surfaces.

Raccourci clavier : F4

Changer la langue de l'interface
conducteoest disponible en francais et en anglais. Le changement de la langue de l'interface s'opére :

1 via la fenétre dePréférences accessible via le menHdition > Préférencesonglet Général en
sélectionnant la langue souhaitée dans la pakiague de l'interface

ot . Il n'est pas nécessaire de redémarrer le logiciel pou
... appliquer le changement et celoi est conservé a la
- fermeture du logiciel.



